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OPERATORI NORMALI
NORMAL OPERATORS

OPERATORI LUMINOSI
ILLUMINATED OPERATORS

LAY OUT 

Gli operatori sono stati ideati con una grande superficie di 
azionamento che garantisce agibilità e comfort anche con 
l’utilizzo di guanti da lavoro. Conferisce agli operatori lumino-
si una maggior superficie di segnalazione con una diffusione 
luminosa omogenea favorita dall’adozione di un diffusore in-
terposto tra la lampada e  la gemma colorata.

The operators are designed and manufactured with a large 
switching surface to assure optimal functionality even when 
wearing work gloves. The larger surface means a larger 
indicating area in the case of illuminated buttons, with a more 
even distribution of light enhanced by a diffusor set between 
the bulb and the lens.

La chiavetta degli operatori permette un corretto montaggio 
sui pannelli con forature a norma, evitando rotazioni sia in 
fase di montaggio che di normale utilizzo. Per l’utilizzo con 
fori senza tacca è sufficiente asportare la chiave di riferimen-
to semplicemente facendo leva con un cacciavite.

The activator key allows correct assembly on drilled panels in 
conformity with the standard, preventing them from turning 
during assembling operation and use. In case of notchless 
holes, removing the reference key off with a screwdriver is 
sufficient.
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I sistemi di fissaggio adottano particolari accorgimenti tec-
nici come l’utilizzo della robusta ghiera di serraggio in me-
tallo, filettata con passo fine e dotata di rigature antisvito; la 
scelta del metallo nella realizzazione della ghiera garantisce 
una lunga affidabilità nel tempo con assenza totale di fles-
sioni o deformazioni del materiale e quindi una certezza di 
serraggio efficace e sicuro.

The locking systems have special technical features such 
as the sturdy metal threaded fine-pitch tightening ring nut 
and lines to prevent it working loose; the metal ensures the 
ring lasts a long time without give or losing its shape thus 
providing safe effective locking.

La serie SM2 è  un Sistema Modulare che permette di 
comporre i vari elementi sia affiancandoli (sistema SIDE BY 
SIDE) o di sovrapporli (sistema STACK SYSTEM) alla flangia 
di connessione  normale o con portalampada.

The SM2 range is a modular System which allows a 
combination of different elements to be assembled either 
alongside (SIDE BY SIDE) or overlapping (STACK SYSTEM) 
to the connection flange or to the lampholder.

La notevole profondità di innesto tra l’operatore e la flangia 
di connessione permette un assemblaggio sicuro, preciso e 
senza vibrazioni durante l’utilizzo.

The considerable engagement depth between the operator 
and the connecting flange provides safe, precise assembling 
and assures vibrationless operations.

Il robusto sistema di aggancio a molla è stato ideato per 
garantire sicurezza, affidabilità e facilità di installazione, in-
fatti, basta una semplice pressione e avviene l’aggancio tra 
l’operatore e la flangia senza dover serrare viti o sistemi 
analoghi; questo sistema conferisce agli elementi di con-
tatto, con i vari sistemi di attuazione, la caratteristica di di-
ventare un elemento unico e indivisibile evitando il pericolo 
di deformazioni, rotture o allentamenti che produrrebbero 
rotazioni dell’operatore o, in casi estremi, il distacco e la 
caduta degli elementi all’interno del pannello. Queste ca-
ratteristiche rendono il sistema pienamente aderente alle 
normative vigenti (1).

The robust spring hooking system is designed to assure 
safety, reliability and easy installation, operator/flange 
connections is through pressure only and does not require 
screws or other tightening tools. This system transforms the 
contact elements, and the various actuators, into a single, 
indivisible element preventing possible deformations, 
breaking or loosening that can cause the operator to rotate 
or, in extreme cases, the element to detach and fall inside 
the panel. These features make the system comply with the 
current standards(1)

Questo progetto è oggi tra i più versatili ed efficienti fra le 
soluzioni disponibili sul mercato. Gli elementi di contatto 
sono stati progettati per essere agganciati fra di loro garan-
tendo la possibilità di cablaggio ad operazione avvenuta. La 
base di 15 mm e la particolare conformazione delle alette 
con doppia superficie di aggancio, danno solidità ed as-
senza di flessioni. Ogni elemento può essere rimosso dalla 
sede facendo semplicemente leva con un cacciavite nella 
apposita sede dell’aletta di aggancio. La colorazione (Verde 
NO - Rosso NC) facilita l’individuazione degli elementi an-
che quando sono assemblati, e la finestrella posta sul retro 
degli stessi permette di verificare lo stato dei contatti

This design is one of the most versatile and effective 
available on the market. The contact elements are designed 
to interlock making wiring possible after assembly. The 15 
mm base and the special wing form, with double hooking 
surface, provide stability without give. Each element can be 
removed by gently levering the housing with a screwdriver. 
The colour (Green NO - Red NC) makes elements recognition 
easy, even when assembled. The aperture in the rear up the 
element allows the contact position to be checked.

Con il sistema STACK SYSTEM vi è la pos-
sibilità di utilizzare fino a 6 elementi sen-
za dover modificare l’interasse standard 
orizzontale (30 mm), di cassette o quadri 
già forati reperibili sul mercato, anche con 
blocchetti portalampade per operatori lu-
minosi. I collegamenti sono posizionati e 
costruiti in modo da garantire la massima 
razionalità nella separazione delle zone dei 
morsetti di alimentazione del portalampa-
da, dai morsetti degli elementi di contatto, 
evitando così complicati grovigli di cavi.

The STACK SYSTEM makes it possible to 
use up to six elements without changing 
the standard (30 mm) horizontal centre-
to-centre distances of boxes or pre-drilled 
panels available on the market, even with 
lampholders for illuminated operators. 
The connections are positioned and built 
to assure the most rational separation, of 
lampholder and contact element terminal 
blocks, so preventing the wires getting 
tangled up.

La elevata sezione di conducibilità dei contatti favorisce la 
dissipazione del calore generato dalla lampada ad incan-
descenza.

The high conductivity cross-section of the contacts favours 
the dissipation of heat.
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RISPONDENZA ALLE NORME IEC 947-5-1. EN 60947 - 5 - 1*. VDE 0660 PARTE 200. ASE 0119. ASE 1003. BS 4794. CSA C22-2 N° 14. UL 
508. NEMA. CENELEC EN 50007

OMOLOGAZIONI IMQ. RINA. CSA. UL

PROTEZIONI CLIMATICHE In esecuzione normale T.C. tutti i climi.

LIMITI DI TEMPERATURE Funzionamento ≥ - 25°C ÷ ≤ + 65°C - Stoccaggio ≥ - 35°C ÷ ≤ + 70°C

POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO Tutte le posizioni

RESISTENZA AGLI URTI 50g durata 11ms forma 1/2 sinusoide secondo IEC 68 - 2 - 27

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI 16 g. 40 ≥ ÷ 500 ≤ Hz secondo IEC 68 - 2 - 64

ALTITUDINE DI IMPIEGO ≤ 3.000 mt.

GRADO DI PROTEZIONE IP 40 pulsanti doppi - IP 65 pulsanti normali, luminosi, lampade, selettori. - IP 66 pulsanti cappuccio gomma.

PROTEZIONE DELLA SCOSSA ELETTRICA Classe II doppio isolamento secondo IEC 536.

MOMENTO TORCENTE Ghiera di fissaggio operatori 3 ÷ 3,5 Nm - Viti morsetti 1 ÷ 1,2 Nm.

FORZA DI AZIONAMENTO Pulsante con contatto NO kg. 0,85 - Contatti aggiuntivi: NO kg. 0,26 - NC kg. 0.19

DURATA MECCANICA Pulsanti normali, luminosi, fungo momentanei  - 2 milioni di manovre. Selettori, manipolatori, passo/passo 
500.000 manovre. Emergenze fungo aggancio 300.000 manovre

GRADO DI INQUINAMENTO Classe 3 secondo DIN VDE 0110*

FREQUENZA DI MANOVRE 1.000 cicli di manovre/ora 

DIMENSIONI DI MONTAGGIO(1) Pannelli con spessore 1÷ 6 mm  - Forature secondo CEI EN 60947 - 5 - 1

(1) Per operatori a fungo, doppio comando, manipolatori vedi DIMENSIONI DI INGOMBRO. - (2) Vedi capitolo ACCESSORI pag. 32 - (3) In condizioni nominali. - * valori certificati IMQ

TENSIONE NOMINALE ISOLAMENTO 660 V CA/CC*

CATEGORIA DI ISOLAMENTO Gruppo C secondo VDE 0110

PROTEZIONE CORTO-CIRCUITO Fusibili DIAZED 10A classe di intervento gL/gG forma D II secondo IEC 269-3-1*

CORRENTE NOMINALE TERMICA  Ith 10A temp. ambiente 25°C ~* -  6A ambiente chiuso (custodia) 60°C.

POTENZE NOMINALI DI IMPIEGO Secondo IEC 947-5-1cat AC15 cat DC 13
Tensione Ue V 24* 48 60 110* 220 380 400* 500 600 Tensione Ue V 24* 48 60* 110 220
Corrente Ie A 10 8 6 6 3 2 1,5 1,5 1,2 Corrente Ie A 2,5 1,4 1 0,6 0,3

CATEGORIA DI IMPIEGO Secondo CSA - UL; A600 - R300

DURATA ELETTRICA Corrente alternata  50 ÷ 60Hz cat AC15 Corrente continua cat DC 13
  
 
 
 
 
 
 

 

RESISTENZA DI CONTATTO 25mΩ secondo IEC 255.7 categoria 3

GRADO DI PROTEZIONE MORSETTI IP2X secondo IEC 529

COLLEGAMENTI(2) Su morsetti a vite. Serrafilo imperdibile. preparato (aperto). Testa vite combinata DIN 7962 - Z2 Capacità di 
chiusura: ≥ 1 x 0,5 mm2, ≤ 2 x 2,5 mm1 pt - Linguetta faston 6,5 mm  - Piedini a saldare 0,8 x 0,8 mm

IDENTIFICAZIONE MORSETTI Secondo DIN EN 50013 - 1° cifra ordine di montaggio su flangia di connessione. 
 2° cifra funzione contatto su elemento, 1 - 2 NC, 3 - 4 NO

FUNZIONAMENTO CONTATTI Azionamento lento, autopulenti a strisciamento, NC azione positiva ➔ *

CORSA CONTATTI

0 1

1,5

2 3 4 5 0

NO
3.4

NC
1.2

1

3,5

2 3 4 5

FORZA PER APERTURA POSITIVA 15N pulsante normale.  40N pulsante a fungo*

VELOCITA’ DI AZIONAMENTO max 20 mm/s*   min 10mm/s*

PORTALAMPADA Attacco BA9s; incandescenza, neon, multiled Potenze raccomandate: lampade 2,6W - pulsanti, selettori 1,2W

DURATA LAMPADA(3) Incandescenza ≤ 1.000 h   -   Neon ≤ 3.000 h   -   Multiled ≥ 50.000 h

Contatto chiuso

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

sales@fmes.com.au



B5

B

COMPLIANCE WITH STANDARDS EC 947-5-1. EN 60947 - 5 - 1. VDE 0660 PART 200. ASE 0119. ASE 1003. BS 4794. CSA C22-2 N° 14. UL 508. 
NEMA. CENELEC EN 50007

HOMOLOGATION IMQ. RINA. CSA. UL

CLIMATIC PROTECTION In normal functioning, T.C. all climates.

TEMPERATURE LIMITS Functioning ≥ - 25°C ÷ ≤ + 65°C - Stocking ≥ - 35°C ÷ ≤ + 70°C

FUNCTIONING POSITION All positions

KNOCK PROTECTION 11 ms duration with 50g, form 1/2 sinusoid in compliance with IEC 68 - 2 -27

VIBRATION RESISTANCE 16 g. 40 ≥ ÷ 500 ≤ Hz in conformity with IEC 68 - 2 - 64

ALTITUDE OF USE ≤ 3,000 mt.

PROTECTION LEVEL Double switch IP 40 - normal, illuminated, lamp, selector switches IP 65 -  rubber cap buttons IP 66.

ELECTRICAL PROTECTION Class II double insulation in conformity with IEC 536.

TORQUES Operator fixing ring 3 ÷ 3,5 Nm - Terminal screws 1 ÷ 1,2 Nm.

ACTIVATING POWER Switch with contact NO kg. 0,85 - Additional contacts: NO kg. 0,26 - NC kg. 0.19

MECHANICAL DURATION Normal, illuminated, mushroom pulse, push-buttons - 2 millions operations Selectors, control levers, jog 
500.000 operations. Latch mushroom head: 300.000 operations

POLLUTION Class 3 according to DIN VDE 0110*

OPERATION FREQUENCY 1operation cycles/hour 1,000 cycles

ASSEMBLY DIMENSIONS(1) Panel with thickness 1÷ 6 mm  - Holes in conformity with CEI EN 60947 - 5 - 1

(1) For mushroom, double pushbuttons, control levers see chapter DIMENSIONS on page 36/37. - (2) See ACCESSORIES on page 32 - (3) In rated conditions - *Certified values IMQ 

RATED INSULATION VOLTAGE 660 V CA/CC*

INSULATION CLASS C Group in conformity with VDE 0110

SHORT CIRCUIT PROTECTION Fuses DIAZED 10A operating class gL/gG shape D II second IEC 269-3-1*

RATED THERMAL CURRENT  Ith 10A open space 25°C*  -  6A closed space 60°C.

RATED POWER OUTPUT In conformity with IEC 947-5-1cat AC15 cat DC 13
Tension Ue V 24* 48 60 110* 220 380 400* 500 600 Tension Ue V 24* 48 60* 110 220
Current Ie A 10 8 6 6 3 2 1,5 1,5 1,2 Current Ie A 2,5 1,4 1 0,6 0,3

USE CLASS In conformity with  CSA - UL; A600 - R300

ELECTRICAL DURATION Alternated current  50 ÷ 60Hz cat AC15 Direct Current  cat DC 13
  
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT RESISTANCE 25mΩ In conformity with IEC 255.7 category 3

CLAMP PROTECTION IP2X in conformity with IEC 529

CONNECTION(2) Screw type terminal with retained clamp. Prepared (open). Combined head screw DIN 7962 - Z2
Closing capacity: ≥ 1 x 0,5 mm2, ≤ 2 x 2,5 mm2 - Faston tongue 6,5 mm  - Solder foot 0,8 x 0,8 mm

CLAMP IDENTIFICATION In conformity with DIN EN 50013 - 1ST number, assembling order of connection flange. 
 2ND number, element contact function, 1 - 2 NC, 3 - 4 NO

CONTACT FUNCTIONING Slow action, sliding autocleaning, positive action, NC ➔ *

CONTACT STROKE

0 1

1,5

2 3 4 5 0

NO
3.4

NC
1.2

1

3,5

2 3 4 5

POSITIVE TRIPPING FORCE 15N normal push button.  40N mushroom push button*

OPERATION SPEED max 20 mm/s*   min 10mm/s*

LAMP HOLDER BA9s connection; incandescence, neon, multiled. Recommended power: indicator light 2.6W - pushbuttons, selector 1.2W.

LAMP DURATION(3) Incandescence ≤ 1,000 h - Neon ≤ 3,000 h - Multiled ≥ 50,000 h
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MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAIBK  4.229.086 BIANCO / WHITE 21

020PTAIBLK  4.229.087 BLU / BLUE 21

020PTAIGK  4.229.088 GIALLO / YELLOW 21

020PTAIGRK  4.229.089 GRIGIO / GREY 21

020PTAINK  4.229.097 NERO / BLACK 21

020PTAIRK  4.229.098 ROSSO / RED 21

020PTAIVK  4.229.099 VERDE / GREEN 21

PULSANTE FILO GHIERA - PUSH-BUTTON WITH GUARD PULSANTE FILO GHIERA - PUSH-BUTTON WITH GUARD

PULSANTE LUMINOSO SPORGENTE IP66 - EXTENDED ILLUMINATED PUSH-BUTTON IP66

PULSANTE FILO GHIERA IP66 - PUSH-BUTTON WITH GUARD IP66

PULSANTE LUMINOSO FILO GHIERA - ILLUMINATED PUSH-BUTTON WITH GUARD

PULSANTE LUMINOSO SCHERMATO - ILLUMINATED PUSH-BUTTON WITH SHELDED GUARD

PULSANTE PROTETTO - PUSH-BUTTON WITH PROTECTED GUARD

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTSIBK  4.229.151 BIANCO / WHITE 22

020PTSIBLK  4.229.152 BLU / BLUE 22

020PTSIGK  4.229.153 GIALLO / YELLOW 22

020PTSIGRK  4.229.154 GRIGIO / GREY 22

020PTSINK  4.229.155 NERO / BLACK 22

020PTSIRK  4.229.156 ROSSO / RED 22

020PTSIVK  4.229.157 VERDE / GREEN 22

PULSANTE SPORGENTE IP66 - EXTENDED PUSH-BUTTON  IP66

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTCSGB 4.229.134 BIANCO / WHITE 24

020PTCSGBL 4.229.135 BLU / BLUE 24

020PTCSGG 4.229.136 GIALLO / YELLOW 24

020PTCSGGR 4.229.137 GRIGIO / GREY 24

020PTCSGN 4.229.145 NERO / BLACK 24

020PTCSGR 4.229.146 ROSSO / RED 24

020PTCSGV 4.229.147 VERDE / GREEN 24

PULSANTE LUMINOSO SPORGENTE - EEXTENDED ILLUMINATED PUSH-BUTTON

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTASLAK  4.229.119 ARANCIONE/ORANGE 22

020PTASLBK  4.229.110 BIANCO / WHITE 22

020PTASLBLK  4.229.111 BLU / BLUE 22

020PTASLGK  4.229.112 GIALLO / YELLOW 22

020PTASLIK  4.229.113 INCOLORE / CLEAR 22

020PTASLRK  4.229.114 ROSSO / RED 22

020PTASLVK  4.229.115 VERDE / GREEN 22

ILLUMINATED PUSH - BUTTON WITH GUARD IP66

MODELLO
TYPE

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTCGLA 4.229.124 ARANCIONE/ORANGE 23

020PTCGLB 4.229.125 BIANCO / WHITE 23

020PTCGLBL 4.229.126 BLU / BLUE 23

020PTCGLG 4.229.127 GIALLO / YELLOW 23

020PTCGLI 4.229.128 INCOLORE / CLEAR 23

020PTCGLR 4.229.129 ROSSO / RED 23

020PTCGLV 4.229.130 VERDE / GREEN 23

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD
(2) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE PASSO PASSO / AVAILABLE ON REQUEST JOG SYSTEM VERSION 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTASBK  4.229.102 BIANCO / WHITE 22

020PTASBLK  4.229.103 BLU / BLUE 22

020PTASGK  4.229.105 GIALLO / YELLOW 22

020PTASGRK  4.229.106 GRIGIO / GREY 22

020PTASNK  4.229.116 NERO / BLACK 22

020PTASRK  4.229.117 ROSSO / RED 22

020PTASVK  4.229.118 VERDE / GREEN 22

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTCGB  4.229.120 BIANCO / WHITE 24

020PTCGBL  4.229.121 BLU / BLUE 24

020PTCGG  4.229.122 GIALLO / YELLOW 24

020PTCGGR  4.229.123 GRIGIO / GREY 24

020PTCGN  4.229.131 NERO / BLACK 24

020PTCGR  4.229.132 ROSSO / RED 24

020PTCGV  4.229.133 VERDE / GREEN 24

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(2)

(2)

(2)

(1)(2)

(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAILAK  4.229.090 ARANCIONE/ORANGE 21

020PTAILBK  4.229.091 BIANCO / WHITE 21

020PTAILBLK  4.229.092 BLU / BLUE 21

020PTAILGK  4.229.093 GIALLO / YELLOW 21

020PTAILIK  4.229.094 INCOLORE/CLEAR 21

020PTAILRK  4.229.095 ROSSO / RED 21

020PTAILVK  4.229.096 VERDE / GREEN 21

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTSSLAK  4.229.158 ARANCIONE/ORANGE 22

020PTSSLBK  4.229.159 BIANCO / WHITE 22

020PTSSLBLK  4.229.160 BLU / BLUE 22

020PTSSLGK  4.229.161 GIALLO / YELLOW 22

020PTSSLIK  4.229.162 INCOLORE/CLEAR 22

020PTSSLRK  4.229.163 ROSSO / RED 22

020PTSSLVK  4.229.164 VERDE / GREEN 22

MODELLO
TYPE

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTCSGLA 4.229.138 ARANCIONE/ORANGE 23

020PTCSGLB 4.229.139 BIANCO / WHITE 23

020PTCSGLBL 4.229.140 BLU / BLUE 23

020PTCSGLG 4.229.141 GIALLO / YELLOW 23

020PTCSGLI 4.229.142 INCOLORE/CLEAR 23

020PTCSGLR 4.229.143 ROSSO / RED 23

020PTCSGLV 4.229.144 VERDE / GREEN 23
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(1) PULSANTI CONFORMI ALLA NORMA EN418 / PUSH-BUTTON COMPLYING WITH EN418 STANDARD    
(2) CHIAVE STANDARD IMPUGNATURA COLORE ROSSO CIFRATURA 73037 / KEY SUPPLIED AS STANDARD WITH RED GRIP KEY CODE 73037   
(3) AZIONE MECCANICA POSITIVA SU TUTTO IL MOVIMENTO E MANTENUTA A BLOCCAGGIO AVVENUTO / POSITIVE MECHANICAL ACTION ON THE ENTIRE MOVEMENT MANITAINED ALSO AFTER LATCH
(4) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD   
(5) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE PASSO PASSO / AVAILABLE ON REQUEST JOG SYSTEM VERSION     
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

PULSANTE A FUNGO MOMENTANEO Ø40mm
PULSE MUSHROOM PUSH-BUTTON Ø40mm GUARD

(1)(4)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAFBLK BLU / BLUE 21

020PTAFGK GIALLO / YELLOW 21

020PTAFNK NERO / BLACK 21

020PTAFRK ROSSO / RED 21

020PTAFVK VERDE / GREEN 21

PULSANTE A FUNGO MOMENTANEO Ø60mm
PULSE MUSHROOM PUSH-BUTTON Ø60mm

PULSANTE A FUNGO AD AGGANCIO SGANCIO A ROTAZIONE Ø33mm
FAST LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (ROTATION RELEASE) Ø33mm

PULSANTE A FUNGO AD AGGANCIO SGANCIO A ROTAZIONE Ø60mm
LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (ROTATION RELEASE) Ø60mm

PULSANTE A FUNGO AD AGGANCIO SGANCIO A ROTAZIONE Ø35mm
LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (ROTATION RELEASE) Ø35mm

(1)

(1)

(1)

(1)(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAFFNK NERO / BLACK 50

020PTAFFRK ROSSO / RED 50

020PTAFFVK VERDE / GREEN 50

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAR ROSSO / RED 30

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAAFRK ROSSO / RED 50

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTFASRV ROSSO / RED 50

PULSANTE A FUNGO OSCILLANTE Ø40mm
LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (ROTATION RELEASE) Ø40mm

(1)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAFORK ROSSO / RED 44

PULSANTE A FUNGO OSCILLANTE Ø40mm
LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (ROTATION RELEASE) Ø40mm

(1)(4)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAARK 4.229.084 ROSSO / RED 33

PULSANTE A FUNGO AD AGGANCIO SGANCIO A CHIAVE Ø40mm
LATCHING MUSHROOM PUSH-BUTTON (KEY RELEASE) Ø40mm

(1)(4)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTHCRK 4.229.149 ROSSO / RED 833

PULSANTE A FUNGO LUMINOSO MOMENTANEO Ø40mm
ILLUMINATED PULSE MUSHROOM PUSH-BUTTON Ø40mm

(1)(4)(5)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PTAFLGK GIALLO / YELLOW 24

020PTAFLRK ROSSO / RED 24

020PTAFLVK VERDE / GREEN 24
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Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B8

B

SELETTORE MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
A

2 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMABLK  4.229.284 BLU / BLUE 26

020STAMAGK  4.229.285 GIALLO / YELLOW 26

020STAMANK  4.229.286 NERO / BLACK 26

020STAMARK  4.229.287 ROSSO / RED 26

020STAMAVK  4.229.288 VERDE / GREEN 26

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 4 POSIZIONI CAMMA
O

4 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 5 POSIZIONI CAMMA
O

5 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

SELETTORE MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMBBLK 4.229.289 BLU / BLUE 26

020STAMBGK 4.229.191 GIALLO / YELLOW 26

020STAMBNK 4.229.293 NERO / BLACK 26

020STAMBRK 4.229.295 ROSSO / RED 26

020STAMBVK 4.229.297 VERDE / GREEN 26

SELETTORE MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMBBLKD 4.229.290 BLU / BLUE 26

020STAMBGKD 4.229.292 GIALLO / YELLOW 26

020STAMBNKD 4.229.294 NERO / BLACK 26

020STAMBRKD 4.229.296 ROSSO / RED 26

020STAMBVKD 4.229.298 VERDE / GREEN 26

SELETTORE MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
C

2 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMCBLK 4.229.299 BLU / BLUE 26

020STAMCGK 4.229.301 GIALLO / YELLOW 26

020STAMCNK 4.229.303 NERO / BLACK 26

020STAMCRK 4.229.305 ROSSO / RED 26

020STAMCVK 4.229.307 VERDE / GREEN 26

SELETTORE MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
C

2 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMCBLKS 4.229.300 BLU / BLUE 26

020STAMCGKS 4.229.302 GIALLO / YELLOW 26

020STAMCNKS 4.229.304 NERO / BLACK 26

020STAMCRKS 4.229.306 ROSSO / RED 26

020STAMCVKS 4.229.308 VERDE / GREEN 26

SELETTORE MANOPOLA 5 POSIZIONI CAMMA
R

5 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMRBLK 4.229.372 BLU / BLUE 26

020STAMRGK 4.229.373 GIALLO / YELLOW 26

020STAMRNK 4.229.374 NERO / BLACK 26

020STAMRRK 4.229.375 ROSSO / RED 26

020STAMRVK 4.229.376 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMOBLK  4.229.347 BLU / BLUE 26

020STAMOGK  4.229.351 GIALLO / YELLOW 26

020STAMONK  4.229.355 NERO / BLACK 26

020STAMORK  4.229.359 ROSSO / RED 26

020STAMOVK  4.229.363 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMOBLKC  4.229.348 BLU / BLUE 26

020STAMOGKC  4.229.352 GIALLO / YELLOW 26

020STAMONKC  4.229.356 NERO / BLACK 26

020STAMORKC  4.229.360 ROSSO / RED 26

020STAMOVKC  4.229.364 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMOBLKS 4.229.350 BLU / BLUE 26

020STAMOGKS 4.229.354 GIALLO / YELLOW 26

020STAMONKS 4.229.358 NERO / BLACK 26

020STAMORKS 4.229.362 ROSSO / RED 26

020STAMOVKS 4.229.366 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMOBLKD 4.229.349 BLU / BLUE 26

020STAMOGKD 4.229.353 GIALLO / YELLOW 26

020STAMONKD 4.229.357 NERO / BLACK 26

020STAMORKD 4.229.361 ROSSO / RED 26

020STAMOVKD 4.229.365 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMQBLK 4.229.367 BLU / BLUE 26

020STAMQGK 4.229.368 GIALLO / YELLOW 26

020STAMQNK 4.229.369 NERO / BLACK 26

020STAMQRK 4.229.370 ROSSO / RED 26

020STAMQVK 4.229.371 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMZBLK 4.229.398 BLU / BLUE 26

020STAMZGK 4.229.399 GIALLO / YELLOW 26

020STAMZNK 4.229.400 NERO / BLACK 26

020STAMZRK 4.229.401 ROSSO / RED 26

020STAMZVK 4.229.402 VERDE / GREEN 26

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD
(2) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE PASSO PASSO / AVAILABLE ON REQUEST JOG SYSTEM VERSION 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B9

B

SELETTORE LUMINOSO MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
A

2 POSITION ILLUMINATED KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LUMINOSO MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION ILLUMINATED KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
E

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
E

3 POSITION KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LUMINOSO MANOPOLA 2 POSIZIONI CAMMA
A

2 POSITION ILLUMINATED KNOB SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LUMINOSO MANOPOLA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION ILLUMINATED KNOB SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD
(2) VERIFICARE LA COMBINAZIONE DEGLI SCHEMI A PAG. XX / SEE THE DIAGRAM COMBINATION ON PAGE XX 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMLAAK  4.229.311 ARANCIO/ORANGE 26

020STAMLABLK  4.229.315 BLU / BLUE 26

020STAMLAGK  4.229.317 GIALLO / YELLOW 26

020STAMLAIK  4.229.319 INCOLORE/CLEAR 26

020STAMLANK  NERO / BLACK 26

020STAMLARK  4.229.321 ROSSO / RED 26

020STAMLAVK  4.229.324 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMLAAKD  4.229.312 ARANCIO/ORANGE 26

020STAMLABLKD  4.229.316 BLU / BLUE 26

020STAMLAGKD  4.229.318 GIALLO / YELLOW 26

020STAMLAIKD  4.229.320 INCOLORE/CLEAR 26

020STAMLANKD  NERO / BLACK 26

020STAMLARKD  4.229.322 ROSSO / RED 26

020STAMLAVKD  4.229.325 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMLOAK  4.229.326 ARANCIO/ORANGE 26

020STAMLOBLK  4.229.332 BLU / BLUE 26

020STAMLOGK  4.229.335 GIALLO / YELLOW 26

020STAMLOIK  4.229.338 INCOLORE/CLEAR 26

020STAMLONK  NERO / BLACK 26

020STAMLORK  4.229.341 ROSSO / RED 26

020STAMLOVK  4.229.344 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMLOAKC  4.229.327 ARANCIO/ORANGE 26

020STAMLOBLKC  4.229.333 BLU / BLUE 26

020STAMLOGKC  4.229.336 GIALLO / YELLOW 26

020STAMLOIKC  4.229.339 INCOLORE/CLEAR 26

020STAMLONKC  NERO / BLACK 26

020STAMLORKC  4.229.342 ROSSO / RED 26

020STAMLOVKC  4.229.345 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMTBLK  4.229.377 BLU / BLUE 26

020STAMTGK  4.229.381 GIALLO / YELLOW 26

020STAMTNK  4.229.385 NERO / BLACK 26

020STAMTRK  4.229.389 ROSSO / RED 26

020STAMTVK  4.229.393 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMTBLKC  4.229.378 BLU / BLUE 26

020STAMTGKC  4.229.382 GIALLO / YELLOW 26

020STAMTNKC  4.229.386 NERO / BLACK 26

020STAMTRKC  4.229.390 ROSSO / RED 26

020STAMTVKC  4.229.394 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMTBLKS 4.229.380 BLU / BLUE 26

020STAMTGKS 4.229.384 GIALLO / YELLOW 26

020STAMTNKS 4.229.388 NERO / BLACK 26

020STAMTRKS 4.229.392 ROSSO / RED 26

020STAMTVKS 4.229.396 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMENK 4.229.309 NERO / BLACK 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMENKD 4.229.310 NERO / BLACK 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STAMTBLKD 4.229.379 BLU / BLUE 26

020STAMTGKD 4.229.383 GIALLO / YELLOW 26

020STAMTNKD 4.229.387 NERO / BLACK 26

020STAMTRKD 4.229.391 ROSSO / RED 26

020STAMTVKD 4229395 VERDE / GREEN 26

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B10

B

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI CAMMA
A

2 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALABLK  4.229.209 BLU / BLUE 26

020STALAGK  4.229.210 GIALLO / YELLOW 26

020STALANK  4.229.211 NERO / BLACK 26

020STALARK  4.229.212 ROSSO / RED 26

020STALAVK  4.229.213 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALOBLK  4.229.234 BLU / BLUE 26

020STALOGK  4.229.238 GIALLO / YELLOW 26

020STALONK  4.229.242 NERO / BLACK 26

020STALORK  4.229.246 ROSSO / RED 26

020STALOVK  4.229.250 VERDE / GREEN 26

SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALBBLK 4.229.214 BLU / BLUE 26

020STALBGK 4.229.216 GIALLO / YELLOW 26

020STALBNK 4.229.218 NERO / BLACK 26

020STALBRK 4.229.220 ROSSO / RED 26

020STALBVK 4.229.222 VERDE / GREEN 26

SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALBBLKD 4.229.215 BLU / BLUE 26

020STALBGKD 4.229.217 GIALLO / YELLOW 26

020STALBNKD 4.229.219 NERO / BLACK 26

020STALBRKD 4.229.221 ROSSO / RED 26

020STALBVKD 4.229.223 VERDE / GREEN 26

SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI CAMMA
C

2 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALCBLK 4.229.224 BLU / BLUE 26

020STALCGK 4.229.226 GIALLO / YELLOW 26

020STALCNK 4.229.228 NERO / BLACK 26

020STALCRK 4.229.230 ROSSO / RED 26

020STALCVK 4.229.232 VERDE / GREEN 26

SELETTORE LEVA 2 POSIZIONI CAMMA
C

2 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALCBLKS 4.229.225 BLU / BLUE 26

020STALCGKS 4.229.227 GIALLO / YELLOW 26

020STALCNKS 4.229.229 NERO / BLACK 26

020STALCRKS 4.229.231 ROSSO / RED 26

020STALCVKS 4.229.233 VERDE / GREEN 26
 

SELETTORE LEVA 5 POSIZIONI CAMMA
R

5 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALRBLK 4.229.259 BLU / BLUE 26

020STALRGK 4.229.260 GIALLO / YELLOW 26

020STALRNK 4.229.261 NERO / BLACK 26

020STALRRK 4.229.262 ROSSO / RED 26

020STALRVK 4.229.263 VERDE / GREEN 26

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD
(2) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE PASSO PASSO / AVAILABLE ON REQUEST JOG SYSTEM VERSION 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALOBLKC  4.229.235 BLU / BLUE 26

020STALOGKC  4.229.239 GIALLO / YELLOW 26

020STALONKC  4.229.243 NERO / BLACK 26

020STALORKC  4.228.247 ROSSO / RED 26

020STALOVKC  4.229.251 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALOBLKS 4.229.237 BLU / BLUE 26

020STALOGKS 4.229.241 GIALLO / YELLOW 26

020STALONKS 4.229.245 NERO / BLACK 26

020STALORKS 4.229.249 ROSSO / RED 26

020STALOVKS 4.229.253 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALOBLKD 4.229.236 BLU / BLUE 26

020STALOGKD 4.229.240 GIALLO / YELLOW 26

020STALONKD 4.229.244 NERO / BLACK 26

020STALORKD 4.229.248 ROSSO / RED 26

020STALOVKD 4.229.252 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALQBLK 4.229.254 BLU / BLUE 26

020STALQGK 4.229.255 GIALLO / YELLOW 26

020STALQNK 4.229.256 NERO / BLACK 26

020STALQRK 4.229.257 ROSSO / RED 26

020STALQVK 4.229.258 VERDE / GREEN 26

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B11

B

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

(1)(2)

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

SELETTORE LEVA 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION LEVER SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2)

(1)(2)

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD
(2) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE PASSO PASSO / AVAILABLE ON REQUEST JOG SYSTEM VERSION 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALTBLK 4.229.264 BLU / BLUE 26

020STALTGK 4.229.268 GIALLO / YELLOW 26

020STALTNK 4.229.272 NERO / BLACK 26

020STALTRK 4.229.276 ROSSO / RED 26

020STALTVK 4.229.280 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALTBLKC 4.229.265 BLU / BLUE 26

020STALTGKC 4.229.269 GIALLO / YELLOW 26

020STALTNKC 4.229.273 NERO / BLACK 26

020STALTRKC 4.229.277 ROSSO / RED 26

020STALTVKC 4.229.281 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALTBLKS 4.229.267 BLU / BLUE 26

020STALTGKS 4.229.271 GIALLO / YELLOW 26

020STALTNKS 4.229.275 NERO / BLACK 26

020STALTRKS 4.229.279 ROSSO / RED 26

020STALTVKS 4.229.283 VERDE / GREEN 26

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020STALTBLKD 4.229.266 BLU / BLUE 26

020STALTGKD 4.229.270 GIALLO / YELLOW 26

020STALTNKD 4.229.274 NERO / BLACK 26

020STALTRKD 4.229.278 ROSSO / RED 26

020STALTVKD 4.229.282 VERDE / GREEN 26

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B12

B

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
A

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACAK  4.229.184  I II 82

020STACAK2  4.229.185  I - 82

020STACAK4  4.229.186  - II 82

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACOK  4.229.195  I 0 II 82

020STACOK2  4.229.203  I    82

020STACOK3 4.229.204   0  82

020STACOK4 4.229.205    II 82

020STACOK5 4.229.206  I 0 82

020STACOK6 4.229.207  I  II 82

020STACOK7 4.229.208    0 II 82

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACOKC  4.229.196   0 82

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACBK 4.229.187  0  II 82

020STACBK2 4.229.289  0 - 82

020STACBK4 4.229.190   - II 82

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACBKD 4.229.188   0 82

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
C

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACCK 4.229.191  I 0 82

020STACCK2 4.229.193  I - 82

020STACCK4 4.229.194  - 0 82

(1)(2(3)

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
B

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACCKS 4.229.192  I 0 82

SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CAMMA
T

2 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACTKC    0 82

SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACTK   I 0 II 82

020STACTK2   I  82

020STACTK3   0 82

020STACTK4    II 82

020STACTK5  I 0 82

020STACTK6  I  II 82

020STACTK7   0 II 82

(1) PULSANTI CONFORMI ALLA NORMA EN418 / PUSH-BUTTON COMPLYING WITH EN418 STANDARD    
(2) CHIAVE STANDARD IMPUGNATURA COLORE ROSSO CIFRATURA 73037 / KEY SUPPLIED AS STANDARD WITH RED GRIP KEY CODE 73037   
(3) CHIAVE STANDARD, IMPUGNATURA COLORE GRIGIO, CIFRATURA 3095, PER CIFRATURE E COLORI DIVERSI VEDERE PAG. XX / NORMAL KEY, GREY GRIP, CODE 3095 , FOR DIFFERENT CODE OR COLOR SEE PAGE XX 
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACOKD 4.229.197  I 0 82

020STACOKD2 4.229.198  I  82

020STACOKD3 4.229.199   0 82

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACTKD  I 0 82

020STACTKD2  I  82

020STACTKD3   0 82

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
O

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACOKS 4.229.200   0 II 82

020STACOKS3 4.229.201   0 82

020STACOKS4 4.229.202    II 82

SELETTORE CHIAVE 3 POSIZIONI CAMMA
T

3 POSITION KEY SELECTOR SWITCH CAM

(1)(2(3)

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

ESTRAZIONE 
CHIAVE
KEY EXTRACTION

[gr]

020STACTKS   0 II 82

020STACTKS3   0 82

020STACTKS4    II 82

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B13

B

LAMPADA SPIA MONOLITICA - ALIM. DIRETTA- IP67
COMPLETE INDICATOR LIGHT - DIRECT SUPPLY - IP67

UNITA’ LUMINOSA - IP67
ILLUMINATED LENS - IP67

UNITA’ LUMINOSA ALTA - IP67
EXTENDED ILLUMINATED LENS - IP67

LAMPADA SPIA MONOLITICA - ALIM. DIRETTA- IP67
COMPLETE INDICATOR LIGHT - DIRECT SUPPLY - IP67

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

LAMAPADA SPIA MONOLITICA / INDICATOR LIGHT

020LM  14

GEMMA / LENS

020GA  ARANCIONE/ORANGE 4

020GB  BIANCO / WHITE 4

020GBL  BLU / BLUE 4

020GG  GIALLO / YELLOW 4

020GI  INCOLORE / CLEAR 4

020GR  ROSSO / RED 4

020GV  VERDE / GREEN 4

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

LAMAPADA SPIA MONOLITICA / INDICATOR LIGHT

020LM  14

GEMMA ALTA / EXTENDED LENS

020GAA  ARANCIONE/ORANGE 8

020GAB  BIANCO / WHITE 8

020GABL  BLU / BLUE 8

020GAG  GIALLO / YELLOW 8

020GAI  INCOLORE / CLEAR 8

020GAR  ROSSO / RED 8

020GAV  VERDE / GREEN 8

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020ULA  4.229.412 ARANCIONE/ORANGE 9

020ULB  4.229.420 BIANCO / WHITE 9

020ULBL  4.229.421 BLU / BLUE 9

020ULG  4.229.422 GIALLO / YELLOW 9

020ULI  4.229.423 INCOLORE / CLEAR 9

020ULR  4.229.424 ROSSO / RED 9

020ULV  4.229.425 VERDE / GREEN 9

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020ULAA  4.229.413 ARANCIONE/ORANGE 13

020ULAB  4.229.414 BIANCO / WHITE 13

020ULABL  4.229.415 BLU / BLUE 13

020ULAG  4.229.416 GIALLO / YELLOW 13

020ULAI  4.229.417 INCOLORE / CLEAR 13

020ULAR  4.229.418 ROSSO / RED 13

020ULAV  4.229.419 VERDE / GREEN 13

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B14

B

MANIPOLATORI 4 POSIZIONI
4 POSITION CONTROL LEVER

PULSANTE DOPPIO LUMINOSO
ILLUMINATED DOUBLE PUSH-BUTTON

PULSANTE DOPPIO LUMINOSO SPORGENTE
EXTENDED ILLUMINATED DOUBLE PUSH-BUTTON

PULSANTE DOPPIO
DOUBLE PUSH-BUTTON

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PDRV 4.229.067
VERDE / GREEN

26
ROSSO / RED

020PDRN 4.229.063
NERO / BLACK

26
ROSSO / RED

020PDRVS 4.229.070
VERDE / GREEN I

26
ROSSO / RED O

020PDRNS 4.229.066
NERO / BLACK I

26
ROSSO / RED O

020PDNBS 4.229.062
BIANCO / WHITE I

26
NERO / BLACK O

PULSANTE DOPPIO SPORGENTE
EXTENDED DOUBLE PUSH-BUTTON

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PDSRV 4.229.077
VERDE / GREEN

26
ROSSO / RED

020PDSRN 4.229.073
NERO / BLACK

26
ROSSO / RED

020PDSRVS 4.229.080
VERDE / GREEN I

26
ROSSO / RED O

020PDSRNS 4.229.076
NERO / BLACK I

26
ROSSO / RED O

020PDSNBS 4.229.072
BIANCO / WHITE I

26
NERO / BLACK O

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PDRVGB 4.229.068
VERDE / GREEN

26
ROSSO / RED

020PDRNGB 4.229.064
NERO / BLACK

26
ROSSO / RED

020PDRVGBS 4.229.069
VERDE / GREEN I

26
ROSSO / RED O

020PDRNGBS 4.229.065
NERO / BLACK I

26
ROSSO / RED O

020PDNBGBS 4.229.061
BIANCO / WHITE I

26
NERO / BLACK O

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020PDSRVGB 4.229.078
VERDE / GREEN

26
ROSSO / RED

020PDSRNGB 4.229.074
NERO / BLACK

26
ROSSO / RED

020PDSRVGBS 4.229.079
VERDE / GREEN I

26
ROSSO / RED O

020PDSRNGBS 4.229.075
NERO / BLACK I

26
ROSSO / RED O

020PDSNBGBS 4.229.071
BIANCO / WHITE I

26
NERO / BLACK O

CAPPUCCIO IN GOMMA PER PULSANTE DOPPIO IP66
IP66 DOUBLE PUSH-BUTTON RUBBER CAP

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

[gr]

020CGPD 4.229.001

SILICONE
TRASPARENTE
TRANSPARENT 
SILICON

5

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

POSIZIO-
NE
POSITION

[gr]

020MTAR4PK 4.229.047

P 1

44
P 2

P 3

P 4

020MTAR4TK 4.229.048

T 1

44T 2

T 3

T 4

MANIPOLATORI 2 POSIZIONI
2 POSITION CONTROL LEVER

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

POSIZIO-
NE
POSITION

[gr]

020MTAR2PK
P 1

44
P 2

020MTAR2TK 4.229.046
T 1

44
T 2

(1) (1)

PULSANTE DI RIARMO
RESET PUSH BUTTON

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020RTAIBL 4.229.174 BLU / BLUE 31

020RTAIR 4.229.175 ROSSO / RED 31

020RTAIV VERDE / GREEN 31

(1) DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE CON GHIERA METALLICA / AVAILABLE ON REQUEST VERSION WITH METAL GUARD

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B15

B

ELEMENTO DI CONTATTO
CONTACT ELEMENT

BLOCCHETTI PORTALAMPADA
LAMPHOLDERS

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LUCCHETTABILE
PADLOCKABLE TRANSPARENT COVER

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

[gr]

020G  4.229.019 FLANGIA DI CONNESSIONE / CONNECTION FLANGE 8

020E10A  4.229.016 1 NO   APERTO / OPEN 3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020E10A  4.229.017 1 NO   CHIUSURA ANTICIPATA  / ADVANCED CLOSING 

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020E10Au  4.229.018 1 NO   APERTO / OPEN    CONTATTO DORATO / GOLDEN CONTACT 3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020E01  4.229.014 1NC CHIUSO / CLOSED

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020E01R  4.229.015 1NC APERTURA RITARDATA / DELAYED OPENING

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020E01Au  1NC CHIUSO / CLOSE   CONTATTO DORATO / GOLDEN CONTACT

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

10

020GE01S 1NC  CHIUSO DI SICUREZZA / SAFETY CLOSE

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

30

020GE02S 2NC  CHIUSO DI SICUREZZA / SAFETY CLOSE

3

3

4

4

13

23

14

24

1

1

2

2

21 22

11

21

12

22

13

21

14

22

13 14

11

24

31 32

11

24

31 32

40

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

[gr]

020PD9  4.229.081 ALIMENTAZIONE DIRETTA / DIRECT SUPPLY IEC : BA9s 380V - MAX 2W
ESCLUSA / EXCLUDED UL/CSA : BA9s 250V MAX 2W ESCLUSA / EXCLUDED

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X5

X1

X3 X4

X3

X3

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X4

X4

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

16

020PT19 (1) 4.229.165 TRASFORMATORE / TRANSFORMER 110-120V  6V 50/60HZ 

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X5

X1

X3 X4

X3

X3

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X4

X4

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

64

020PT29 (1) 4.229.166 TRASFORMATORE / TRANSFORMER 220-240V  6V 50/60HZ 64

020PT39 (1) 4.229.167 TRASFORMATORE / TRANSFORMER 380V  6V 50/60HZ 64

020PT49 (1) 4.229.168 TRASFORMATORE / TRANSFORMER 415-440V  6V 50/60HZ 64

020ET   ELEMENTO TEST PROVALAMPADA (2) 
BULB TEST ELEMENT

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X5

X1

X3 X4

X3

X3

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X4

X4

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X5

X1

X3 X4

X3

X3

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X4

X4

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X5

X1

X3 X4

X3

X3

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

X4

X4

L1
TEST

K X1

X1 X2

L test L2

X5

32

MODEL-
LO
TYPE

CODICE
PART N.

[gr]

E22PCM 4.228.840 PER PULSANTI / FOR PUSH BUTTONS 25

E22BA9 8.407.171 PER SELETTORI A MANOPOLA E CHIAVE / FOR KNOB AND KEY SELECTOR SWITCHES 25

(1) BA9S 6V INCLUSA / INCLUDED            
(2) PER CONTROLLO DISACCOPIATO DI FUNZIONE PER LAMPADE A FILAMENTO / FOR UNMATCHED FILAMENT BULB CHECK     
	CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK           
	CONFEZIONI DA 10 PEZZI / 2 PIECES PACK           

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B16

B

TARGHETTE
LABELS

SUPPORTO TARGHETTA
LABEL SUPPORT

TARGHETTA ADESIVE
ADESIVE LABEL

CHIAVE SERRAGGIO OPERATORI
OPERATOR LOCKING RING

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N. Ø COLORE

COLOUR
DICITURA
MESSAGE [gr]

020D 4.229.003 45 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW SENZA TESTO / NEUTRAL 2

020D0 4.229.007 60 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW SENZA TESTO / NEUTRAL 2

020DD0 4.229.004 90 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW SENZA TESTO / NEUTRAL 5

020D21 4.229.008 60 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW ARRESTO EMERGENZA 2

020DD21 4.229.005 90 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW ARRESTO EMERGENZA 5

020D23 4.229.009 60 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW EMERGENCY STOP 2

020DD23 4.229.006 90 TARGHETTA EMERGENZA / EMERGENCY LABEL GIALLO / YELLOW EMERGENCY STOP 5

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

DIMENSIONI TARGHETTA
LABEL DIMENSIONS

COLORE
COLOUR [gr]

020ST  4.229.183 13 x 27 NERO / BLACK 2

020ST18  4.229.404 18 x 27 NERO / BLACK 3

020ST27  27 x 27 NERO / BLACK 4

020STG  4.229.403 13 x 27 GIALLO / YELLOW 2

020ST18G  4.229.405 18 x 27 GIALLO / YELLOW 3

020ST27G  4.229.406 27 x 27 GIALLO / YELLOW 4

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

DIMENSIONI TARGHETTA
LABEL DIMENSIONS

COLORE
COLOUR

DICITURA
MESSAGE

[gr]

020001T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM MARCIA 0,2

020002T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM ARRESTO 0,2

020003T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM AVANTI 0,2

020004T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM INDIETRO 0,2

020005T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM SALITA 0,2

020006T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM DISCESA 0,2

020007T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM DESTRA 0,2

020008T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM SINISTRA 0,2

020009T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM APRE 0,2

020010T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM CHIUDE 0,2

020011T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM LENTO 0,2

020012T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM VELOCE 0,2

020023T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM STOP 0,2

020026T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM START 0,2

020032T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM AUT 0 MAN 0,2

020033T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM 0 1 0,2

020040T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM 0 1 2 0,2

020041T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM 1 0 2 0,2

020055T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM RESET 0,2

020056T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM TEST 0,2

020092T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM ON 0 OFF 0,2

020093T  13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM MAN 0 AUTO 0,2

020EP (3) 4.229.010 13 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM PERSONALIZZATA / CUSTOMIZED 0,2

020EP18 (3) 8.400.435 18 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM PERSONALIZZATA / CUSTOMIZED 0,2

020EP27 (3) 4.229.012 27 x 27 ALLUMINIO / ALLUMINIUM PERSONALIZZATA / CUSTOMIZED 0,2

MODELLO
TYPE

CODICE
PART NUMBER [gr]

020CGN 4.229.000 32

(1) SCRITTA COLORE NERO / BLACK MESSAGE  
(2) DISPONIBILI SU RICHIESTA ETICHETTE CON SIMOBOLI /AVAILABLE ON REQUEST LABELS WITH SYMBOLS 
(3) OTTENUTE PER STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO / OBTAINED BY THERMAL TRANSFER PRINTING
 CONFEZIONI DA 10 PEZZI / 10 PIECES PACK  

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B17

B

TAPPI DI CHISURA - PLUGS

SISTEMI DI PROTEZIONE - PROTECTION SISTEMS

CHIAVI PER SELETTORI - SELECTOR SWITCH KEYS

LAMPADINE BA9S - filamento - BA9S BULBS- filament

LAMPADINE BA9S - led luce fissa c.a./c.c. - BA9S BULBS - led fixed light a.c./d.c.

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR

[gr]

020TTP  4.229.408 GRIGIO / GREY 2

020TTPN  4.228.409 NERO / BLACK 2

020TTPT  4.229.410 TRASPARENTE / CLEAR 5

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

COLORE
COLOUR [gr]

020GP22 NERO / BLACK 35

020GPG22 GIALLO / YELLOW 35

MODELLO
TYPE

CODICE
PART NUMBER

CIFRATURA
CODING

COLORE
COLOUR

SUFFISSO
SUFFIX [gr]

020C3095  3095 RAL 7001 95 11

020C3353  3353 RAL 7001 53 11

020C9901  9901 RAL 7001 01 11

020C9902  9902 RAL 7001 02 11

020C9903  9903 RAL 7001 03 11

020C9904  9904 RAL 7001 04 11

020C9905  9905 RAL 7001 05 11

020C9910  9910 RAL 7001 10 11

020C9916  9916 RAL 7001 16 11

020C9919  9919 RAL 7001 19 11

020C73033  73033 GIALLO / YELLOW 33 11

020C73034  73034 NERO / BLACK 34 11

020C73037  73037 ROSSO / RED 37 11

020C73038  73038 BLU / BLUE 38 11

020C73040  73040 ARANCIO / ORANGE 40 11

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N.

[gr]

BA9S6  6V - 0,6W 2

BA9S12  12V - 1,2W 2

BA9S24  24V - 1,2W 2

BA9S48  48V - 1,2W 2

MODELLO
TYPE

CODICE
PART NUMBER [gr]

BA9S60  60V - 1,2W 2

BA9S110  110V - 2,4W 2

BA9S130  130V - 1,9W 2

BA9S240  220V - 2W 2

MODELLO
TYPE

CODICE
PART NUM-
BER

[gr]

LED6R 6V - ROSSO / RED 2

LED12R 12V - ROSSO / RED 2

LED24R 24V - ROSSO / RED 2

LED48R 48V - ROSSO / RED 2

LED110R 110V - ROSSO / RED 2

LED230R 220V - ROSSO / RED 2

LED6G 6V - GIALLO / YELLOW 2

LED12G 12V - GIALLO / YELLOW 2

LED24G 24V - GIALLO / YELLOW 2

LED48G 48V - GIALLO / YELLOW 2

LED110G 110V - GIALLO / YELLOW 2

LED230G 220V - GIALLO / YELLOW 2

LED6B 6V - BIANCO / WHITE 2

LED12B 12V - BIANCO / WHITE 2

LED24B 24V - BIANCO / WHITE 2

MODELLO
TYPE

CODICE
PART N. [gr]

LED6V 6V - VERDE / GREEN 2

LED12V 12V - VERDE / GREEN 2

LED24V 24V - VERDE / GREEN 2

LED48V 48V - VERDE / GREEN 2

LED110V 110V - VERDE / GREEN 2

LED230V 220V - VERDE / GREEN 2

LED6BL 6V - BLU / BLUE 2

LED12BL 12V - BLU / BLUE 2

LED24BL 24V - BLU / BLUE 2

LED48BL 48V - BLU / BLUE 2

LED110BL 110V - BLU / BLUE 2

LED230BL 220V - BLU / BLUE 2

LED48B 48V - BIANCO / WHITE 2

LED110B 110V - BIANCO / WHITE 2

LED230B 220V - BIANCO / WHITE 2

(1) SCRITTA COLORE NERO / BLACK MESSAGE  
(2) DISPONIBILI SU RICHIESTA ETICHETTE CON SIMOBOLI / AVAILABLE ON REQUEST LABELS WITH SYMBOLS 
(3) OTTENUTE PER STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO / OBTAINED BY THERMAL TRANSFER PRINTING
 CONFEZIONI DA 2 PEZZI / 2 PIECES PACK  
	CONFEZIONI DA 10 PEZZI / 2 PIECES PACK

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22

Dimensioni 
Dimensions  pag. G27sales@fmes.com.au



B18

B

III IV VII11 12

21 22
33 34

43 44

I
E01

E01

E10

E10

45° 45°

45°45
°II

III IV
VI

III IV VII11 12

21 22
33 34

43 44

I
E01

E01

E10

E10

45° 45°

45°45
°II

III IV
VI

3 4

0 3 4211 12

21 22

33 34

43 44

I
E01

E01

E10

E10

1

0

2

1

0

2

0 2I13 14

23 24
E10

E10

0 0 III
II

45°45°I
11 12

21 22
33 34

43 44

E01

E01

E10

E10

II III IVI
11 12

21 22

33 34

43 44

E01

E01

E10

E10

45° 45°

45
°II

III IV

I
II III IVI

45° 45°

45
°II

III IV

I

21 22

33 34

43 44

0 III13 14

21 22

E10

E01

0 II
45°45°I

0 III
11 12

21 22

33 34

43 44

E01

E01

E10

E10

0 0 IIIII
45°45°I 13 14

21 22

E10

E01

0 III13 14

23 24
E10

E10

0
0I45°I 13 14

21 22

E10

E01

0
0 IIII

45° 13 14

21 22

E10

E01

IIIII90°
I 13 14

21 22

E10

E01

90°
IIIIII

13 14 E10

13 14

21 22

0
0 IIIII

45°45°I
E10

E01

020G
020E10

020G
020E10
020E01

020G
020E10
020E01

020G
020E10
020E01

020G
020E10
020E10

020G
020E10
020E01

020G
020E10
020E10 
 020E01
020E01

020G
020E10
020E01

020G
020E10
020E01

SELETTORI CAMMA SCHEMA CONTATTI FLANGIATI
SELECTOR CAM DIAGRAM FLANGED CONTACTS

SELETTORI CAMMA SCHEMA CONTATTI FLANGIATI
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CONTROL LEVER DIAGRAM FLANGED CONTACTS

UNITA’ DI COMANDO E SEGNALAZIONE Ø22/ CONTROL AND INDICATING UNITS Ø 22
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PULSANTI, LUMINOSI, PASSO PASSO / PUSH-BUTTONS, ILLUMINATED, ALTERNATE

Con guardia
With guard

Fungo Ø 40
Mushroom Ø 40

Fungo Ø 39 / Ø 60
Mushroom Ø 39 / Ø 60

Senza guardia
Without guard

Protetto/schermato
Protected/shielded

Con guardia e cappuccio
With guard and rubber cap

Senza guardia e cappuccio
Without guard and rubber cap

Fungo aggancio ø 35
Mushroom latching Ø 35

Fungo luminoso
Illuminated mushroom

Fungo chiave
Mushroom key

Fungo aggancio ø 50
Mushroom latching Ø 50

Fungo aggancio con chiave ø 44
Mushroom latching key  Ø 44

Manopola/ Knob

Gemma bombata
Crowned lens

Gemma piana
Flat lens

Leva/Lever Chiave/Key

SELETTORI, LUMINOSI / SELECTOR SWITCHES

MANIPOLATORI
CONTROL LEVERS

LAMPADE SPIA / INDICATOR LIGHTS

Lampada monolitica bassa
Flat lens

Unità luminosa bassa
Integral lens

Lampada monolitica alta
Complete high lens indicator light

Unità luminosa alta
High lens unit light

Fungo aggancio ø 35
Mushroom latching Ø 35

Con guardia
With guard

Sporgente / Protruding

PULSANTE DOPPIO / DOUBLE PUSH-BUTTONS PULSANTI RIARMO / RESET PUSH-BUTTON

BLOCCHETTI PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS

Alimentazione diretta
Direct supply

Alimentazione, resistore, lampeggiante, trasformatore
Supply, resistor, flashing transformer

Multifunzione
Multifunction

Elemento Test
Test element

ELEMENTI DI CONTATTO / CONTACT ELEMENTS

Elemento di contatto con 
terminale a saldare
Contact element with 
solder clamp

TARGHETTE / LABELS

PROTEZIONE / PROTECTION

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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